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Vorteile der Mach

Lichteigenschaften und O

Ry-Werte
zwischen
20 und 70

gabe der Farb
den Chirurgen

acettierter Linsen gewahr-
eringe Schattigkeit im Leuchtfeld.

Optiken mit jeweils 1 LED-Modul erze
erstarken damit die Kontrastwirkung d
problemlos Lichtstarken von 130.000 L

Fokussierung

Durch Drehung des sterilisierbare
des Leuchtfeldes variiert we
ermoglicht ein punktuelle
Lichtintensitat sowie

an die jeweili

Mach LED 150

Kleine OP-Leuchte mit LED-Technologie

satzlicher Komfort
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asterviolett,

ittelwert aus Ry = altrosa,

= senfgelb, Rs = gelbgrun,
hellgriin, Rs = turkisblau,

Re = himmelviolett, Ry
Rg = fliederviolett. Maximalwert = 100.
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Mach LED 150

Wandbefestigung

Mach LED 150 F®

QTvc e

Mach LED 150 FP®
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Deckenbefestigung
VierfuB-Stativ

Mach LED 150 Lichtsystem @

Technische Daten "

gsfreundlichkeit

Leistungsmerkmale
Zusatzlich zu den Vorteilen di

Fokussierung

Mach LED 150 FP / LED 150 F / LED 150
130.000 Lux / 110.000 Lux / 110.000 Lux
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